
2500L2500L 2500hL2500hL

AbmessungenAbmessungen LängeLänge mmmm 31323132

Breite*Breite* mmmm 1330 - 14101330 - 1410

Höhe*Höhe* mmmm 2240 - 23302240 - 2330

RadstandRadstand mmmm 16701670

BodenfreiheitBodenfreiheit mmmm 407407

LeergewichtLeergewicht kgkg 880880

Min. Wendekreis (außen)Min. Wendekreis (außen) mmmm 52005200

max. Achslastmax. Achslast vornevorne kgkg 540540

hintenhinten kgkg 11601160

zul. Gesamtgewichtzul. Gesamtgewicht kgkg 17001700

MotorMotor HerstellerHersteller KUKJEKUKJE

TypTyp wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Dieselwassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel

ModelModel A1100A1100

EinspritzungEinspritzung indirektindirekt

LeistungLeistung PSPS 2424

KWKW 1818

ZylinderanzahlZylinderanzahl 33

HubraumHubraum ccmccm 11751175

LuftfilterLuftfilter TrockenluftfilterTrockenluftfilter

TankinhaltTankinhalt LiterLiter 2323

BatterieBatterie VoltVolt 1212

KupplungKupplung Einscheiben-Einscheiben-

TrockenkupplungTrockenkupplung

--

LenkungLenkung hydraulischhydraulisch

Angetriebene RäderAngetriebene Räder 4 (2 und 2 zuschaltbar)4 (2 und 2 zuschaltbar)

ReifenReifen AckerstollenAckerstollen vornevorne 7 - 167 - 16

hintenhinten 11.2 - 2011.2 - 20

GetriebeGetriebe TypTyp SchaltgetriebeSchaltgetriebe 2-Stufen Hydrostat2-Stufen Hydrostat

GängeGänge vorwärts 6, rückwärts 2vorwärts 6, rückwärts 2 --

Höchstgeschwindigkeit*Höchstgeschwindigkeit* km/hkm/h 2121

HydrauliksystemHydrauliksystem DreipunktaufhängungDreipunktaufhängung Kategorie 1Kategorie 1

max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschienemax. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene kgkg 650650

RegelungRegelung PositionPosition

PumpePumpe TandempumpeTandempumpe

- Arbeitshydraulik- Arbeitshydraulik l/minl/min 18,218,2

- Servopumpe- Servopumpe l/minl/min 1313

ZapfwelleZapfwelle hintenhinten U/minU/min 540/960540/960

mittemitte U/minU/min 25002500

ZusatzsteuergerätZusatzsteuergerät 1x doppelwirkend hinten1x doppelwirkend hinten

SerienausstattungSerienausstattung Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb,Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb,
hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hintenhydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten

*Abhängig von Bereifung

TECHNISCHE DATEN 00 SERIE
www.Branson-Deutschland.de


