
K78K78

AbmessungenAbmessungen LängeLänge mmmm 41174117

Breite*Breite* mmmm 1900 - 21101900 - 2110

Höhe*Höhe* mmmm 26052605

RadstandRadstand mmmm 22002200

BodenfreiheitBodenfreiheit mmmm 488488

LeergewichtLeergewicht kgkg 29322932

Min. Wendekreis (außen)Min. Wendekreis (außen) mmmm 74007400

max. Achslastmax. Achslast vornevorne kgkg 17921792

hintenhinten kgkg 30403040

zul. Gesamtgewichtzul. Gesamtgewicht kgkg 47254725

MotorMotor HerstellerHersteller KUKJEKUKJE

TypTyp wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Dieselwassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel

ModelModel A2400TCIA2400TCI

EinspritzungEinspritzung direktdirekt

LeistungLeistung PSPS 7474

KWKW 5454

ZylinderanzahlZylinderanzahl 44

HubraumHubraum ccmccm 23922392

LuftfilterLuftfilter TrockenluftfilterTrockenluftfilter

TankinhaltTankinhalt LiterLiter 9090

BatterieBatterie VoltVolt 1212

KupplungKupplung im Ölbad laufende Lamellenkupplungim Ölbad laufende Lamellenkupplung

LenkungLenkung hydraulischhydraulisch

Angetriebene RäderAngetriebene Räder 4 (2 und 2 zuschaltbar)4 (2 und 2 zuschaltbar)

ReifenReifen AckerstollenAckerstollen vornevorne 11.2 - 2411.2 - 24

hintenhinten 16.9 - 3016.9 - 30

GetriebeGetriebe TypTyp
Schaltgetriebe, voll synchronisiert,Schaltgetriebe, voll synchronisiert,

hydraulische Wendeschaltunghydraulische Wendeschaltung

GängeGänge vorwärts 16, rückwärts 16vorwärts 16, rückwärts 16

Höchstgeschwindigkeit*Höchstgeschwindigkeit* km/hkm/h 4040

HydrauliksystemHydrauliksystem DreipunktaufhängungDreipunktaufhängung Kategorie 2Kategorie 2

max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschienemax. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene kgkg 23002300

RegelungRegelung Position / ZugwiderstandPosition / Zugwiderstand
Elektronische HubwerksregelungElektronische Hubwerksregelung

PumpePumpe TandempumpeTandempumpe

- Arbeitshydraulik- Arbeitshydraulik l/minl/min 5050

- Servopumpe- Servopumpe l/minl/min 2525

ZapfwelleZapfwelle hintenhinten U/minU/min 540 / 750 / 1000540 / 750 / 1000

ZusatzsteuergerätZusatzsteuergerät 3x doppelwirkend hinten und3x doppelwirkend hinten und
2x doppelwirkend über Kreuzschalthebel vorne2x doppelwirkend über Kreuzschalthebel vorne

SerienausstattungSerienausstattung Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, 
verstellbares Lenkrad, hydraulische Lenkung, Vollkabine, MP3-Radio mit USB, Anhängerzugpendel, verstellbares Lenkrad, hydraulische Lenkung, Vollkabine, MP3-Radio mit USB, Anhängerzugpendel, 
Differentialsperre hintenDifferentialsperre hinten

*Abhängig von Bereifung
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